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CRI - LADO CONEXÃO ALAVANCA X
LADO ROSCA INTERNA (FÊMEA NPT /
BSP)

Nossos conectores Camlock, aceleram o
processo de conexão e desconexão de
mangueiras nas diversas aplicações
industriais, tais como: transferências de
fluidos, abastecimentos nas industrias
navais, refinarias, combustíveis, químicas,
siderúrgicas, alimentícias, bebidas, entre
outras.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CAMLOCK - CRI - LADO CONEXÃO ALAVANCA X LADO ROSCA INTERNA (FÊMEA NPT / BSP)
TIPO D (CRI OU CI) - INOX

CÓD.  HYLIK TAMANHO
HECARI08SS 1/2
HECARI12SS 3/4
HECARI16SS 1
HECARI20SS 1.1/4
HECARI24SS 1.1/2
HECARI32SS 2
HECARI40SS 2.1/2
HECARI48SS 3
HECARI64SS 4
HECARI80SS 5
HECARI96SS 6

HECARI112SS 7
HECARI128SS 8

Linha de Mangueiras: A mangueiras HYLIK / LEMMAN seguem as normas internacionais de
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fabricação conforme aplicado a cada tipo de flexível. Testes de aprovação de produção, composição
química, resistência a ozônio, resistência a tração, alongamento, pressão de trabalho e de ruptura
certificam sua conformidade. As informações constam na tabela acima.

Linha de Conexões: O processo de fabricação segue as normas técnicas internacionais de
construção de conexões hidráulicas assim como roscas e vedações de cada linha. Aprovados
conforme ensaios e salt spray test, que atestam sua conformidade. As informações de cada
modelo/medida constam na tabela acima.
Todos os produtos possuem garantia de qualidade contra qualquer tipo de avaria e defeitos de fabricação.

Os certificados podem sofrer alterações conforme atualização de normas e controle de qualidade, por isso certifique-se de que o
certificado esteja válido.


